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Les intrusions sur les installations d’eau potable conduisent à des 
situations de crise pouvant présenter un risque pour la santé de la 
population, être coûteuses en gestion, désorganiser totalement les 
exploitants et la collectivité. 

Le capot sécurisé VIGI constitue la dernière barrière avant l’accès 
aux eaux stockées près des zones de captage.

DOMAINE D’APPLICATION

Le VIGI a subi et résisté aux tests d’effractions du CNPP* conformément aux normes 

NF EN 1627 et NF EN 1630 suivant le référentiel de classification CR4.

*CNPP : Laboratoire d’essai indépendant de référence en prévention et maîtrise des risques 

dans les domaines de la sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, 

atteintes à l’environnement et les risques professionnels.

le capot regard sécurisé
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3 - SANCTUARISE L’EAU
Bac de rétention anticontamination
Grillage anti-nuisible

2 - SÉCURISE LES ACCÈS
Serrure haute sécurité 
Capteur anti-intrusion

1 - RÉSISTE AUX AGRESSIONS
Fonte haute résistance et anti-percement
Écrous auto-cassants



UNE BARRIÈRE INFRANCHISSABLE

LE BAC DE RÉTENTION     
ANTICONTAMINATION

Résistance au sens de la norme NF EN-1627 et 1630 
face aux agressions des points d’accès naturels 
que sont le système de verrouillage, la serrure ou 
le système de charnières et d’articulation.

Résistant aux agressions 

30 
min.

L’ensemble du capot VIGI, cadre, tampon, 
cheminée est moulé dans une fonte spécifique et 
ayant subi un traitement particulier pour la rendre 
ultra-résistante et anti-percement.

Fonte SECUR-IT

Grâce à un processus inédit de fabrication, la fonte du capot VIGI possède des caractéristiques mécaniques 
très particulières, à la fois fonte ductile et fonte imperçable avec des outils traditionnels.

Bac accroché 
sur le couvercle

Bac installé 
sur le VIGI

Un bac de rétention en acier Inox est proposé pour 
offrir une barrière supplémentaire aux pollutions 
diverses.
Équipé de 2 crochets spécifiques à l’arrière, le bac 
peut être suspendu sur le couvercle du VIGI durant 
les interventions.



Capot regard en fonte haute 
résistance SECUR-IT.

Existe en 2 dimensions  : 
• Ø 600 : Ouverture Libre = Ø 610 mm
• Ø 700 : Ouverture Libre = Ø 714 mm

Version avec cheminée ou sans 
cheminée.

caractéristiques

L’ouverture et la fermeture du capot se font grâce à une serrure haute sécurité. 
Au choix :
• Serrure mécanique
• Serrure connectée
• Autres : nous consulter

Serrure haute sécurité
L’assemblage de la calotte sur la manchette est réalisé avec un système vis et 
écrous auto-cassants en acier Inox rendant ainsi l’ensemble indémontable.

Cheminée : écrous auto-cassants

Deux capteurs électromagnétiques placés sous le couvercle et sur le cadre 
du capot forment un contact permanent. Toute rupture de contact envoie 
automatiquement un signal d’intrusion.

Capteur anti-intrusion
Avec la bonne clé, une simple pression suffit pour déverrouiller et amorcer 
l’ouverture du capot. Un ressort placé sur la charnière sécurisée assure ensuite 
l’assistance à l’ouverture comme à la fermeture.

Ouverture & fermeture assistées

Le grillage en acier Inox placé sous la calotte empêche toute intrusion des 
insectes et autres nuisibles.

Cheminée : grillage anti-nuisibles
Le capot regard fonte VIGI est dimensionnellement identique à la plupart des 
capots regards fonte déjà existants. Il peut remplacer et sécuriser les captages 
préexistants sans travaux majeurs sur le génie civil.

Plusieurs techniques de fixation du capot regard ont été définies pour réaliser un 
scellement sécurisé (écrous auto-cassants, goujonnage noyé dans la résine...).

Interchangeabilité = économie

Serrure 
haute sécurité

Grille
anti-chute

Ouverture & fermeture
assistées

AVEC CHEMINÉE
Bac de 
rétention

Capteur 
anti-intrusion

• Labellisé par le pôle de l’eau du 
Grand Est HYDREOS.

• Agrémentation CNPP (CR4), 
suivant les normes NF EN-1627 
et NF EN-1630.

CERTIFICATIONS

SANS CHEMINÉE

Grillage
anti-nuisible

Écrous
auto-cassants

Capots
interchangeables
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CAPOT regard  sécurisé

Version Diamètre ØO ØD ØC ØB ØA E H Masse de 
l’ensemble

mm mm Kg

AVEC
CHEMINÉE

600 608 663 745 750 18 867 459 114,30

700 714 767 885 885 18 1006 475 174,00

SANS
CHEMINÉE

600 608 663 745 750 18 867 168 96,00

700 714 767 885 885 18 1006 184 151,00
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SANS cheminée

vigi - ind.a - 07/2024

Pour le choix du type de serrure : canon européen, pré-équipement deny®, autre... nous consulter.


