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~SOVAL  RACCORDS DECANALISATION

Groupe Somborn Lang Ferry

1/2 KIT VFTE SOUPLESSUR-T A
POUR TUYAUX FONTE AcS'

CARACTERISTIQUES :

Norme : EN 545

Joints mécaniques.

Les instructions de montage sont fournies
avec chaque Kkit.

MATIERE & REVETEMENT :

Contre-bride et entretoise : fonte ductile
GJS-500-7

Revétement peinture époxy RAL 5005
renforcée (250pum mini suivant EN 14901)
et de qualité alimentaire.

Joint SOUPLESSUR : EPDM alimentaire
(suivant la norme EN 681-1)

Visserie : Vis standard classe 8.8 et
écrous fonte revétus GEOMET-500 grade B

Kit Vfte

boulons

Code article Jkit ‘ Tolérance Masse ‘ PFA10 ‘ PFA16 ‘ PFA25
24849 100 3xM18-90 60 115- 119 4,10 X X
29616 125 3xM18-90 65 141 - 145 7,00 X X
24850 150 3xM18-90 60 167 - 171 5,20 X X
Nous
24851 200 4xM20-100 65 219 - 223 8,80 X X oM
35972 250 6xM20-100 70 271-275 16,0 X X
35973 300 6xM20-100 70 323 - 327 19,0 X X
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~SOVAL  RACCORDS DE CANALISATION
o/ KIT VFTE SOUPLESSUR-T SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE Tyton
EMBOITEMENT
MECANIQUE
- R““ + Possibilité de démontage lors
l‘ des ir_1'Fe,rven.tions
- « Facilité d’ajustement au
- montage
REVETEI\/IENT EPOXY
RENFORCE

Revétement en peinture
Epoxy RAL 5005 et de qualité
alimentaire .

Epaisseur renforcée 250
microns accrédité ACS.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : DN A Couple de
R . . N . (cm) serrage (N.m)
Apres avoir tracé la céte A sur le tuyau uni, monter les :
piéces dans l'ordre : 0 ®© 06 100 8a9 120
125 8a9 120
150 8a9 140
200 8a9 140
A
Tuyau Raccord 250 9a10 130

Déviation angulaire admissible : 3°

Les produits associés

TE COUDES
MANCHON BE
SOUPLESSUR-T SOUPLESSUR-T
SOUPLESSUR-T SOUPLESSUR-T
POUR TUYAUX FONTE POUR TUYAUX FONTE POUR TUYAUX FONTE POUR TUYAUX FONTE
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