
Le
s 

di
m

en
si

on
s,

 le
s 

no
rm

es
 e

t l
es

 m
as

se
s 

so
nt

 d
on

né
es

 à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
. S

O
VA

L 
se

 ré
se

rv
e 

la
 p

os
si

bi
lit

é 
de

 m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s 
le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
de

s 
pr

od
ui

ts
 fi

gu
ra

nt
 s

ur
 le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t.

SOVAL - 1, rue des Fonderies - 52130 BROUSSEVAL - Tél : 03.25.56.74.74  - Fax : 03.25.55.79.21 - soval@soval.fr - www.soval.fr

SYSTÈMES DE FERMETURES

TRAPPES CLASSIQUES 
TYPES LT CLASSE C250 AVEC 
GRILLE ANTICHUTE À MAILLES

OPTIONS SUR DEMANDE :
Marquage personnalisé
Outils de manoeuvre

CARACTÉRISTIQUES :
Norme : EN 124-2
Résistance : 250 kN
Grille de protection mailles de 50 x 50 mm
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.
Peinture hydrosoluble noire
Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud
Grille : Mailles acier galvanisé à chaud

TRAPPE-250-LT-GRILLE
ind.C

Code article Référence trappe Disposition Ouverture libre A* B* H* Masse
de l’ensemble

mm Kg

25926 L1TG 527 x 389 509 647 60 49

25925 L2TG 1161 x 389 509 1281 60 92

21693 L3TG 1381 x 527 647 1501 60 140

25924 L4TG 1876 x 527 647 1996 60 174

/ 1/2 L4TG 884 x 527 647 1004 60 92

Masse d’un tampon (Kg) 32
*Côtes extérieures cadre.
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