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SOVAL - 1, rue des Fonderies - 52130 BROUSSEVAL - Tél : 03.25.56.74.74  - Fax : 03.25.55.79.21 - soval@soval.fr - www.soval.fr

SYSTÈMES DE FERMETURES

Code 
article

Référence 
trappe Disposition Ouverture 

libre A* B* H* P Masse
de l’ensemble

mm Kg

24096 K1CR 750 x 750 910 910 80 66 105

22787 K2CR 750 x 1500 910 1660 80 66 185

24097 K3CR 750 x 2250 910 2410 80 66 269

Masse d’un tampon (Kg) 65
*Côtes extérieures cadre.

TRAPPES À REMPLISSAGE
TYPES KCR 400 KN TRAFIC LENT

TRAPPE-400-KCR-LENT
ind.J

OPTIONS SUR DEMANDE :
Outils de manœuvre
Grille de protection

CARACTÉRISTIQUES :
Résistance : 400 kN
Hauteur de remplissage : 66 mm

MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Tampon & Cadre : 
Acier galvanisé à chaud

REMARQUE :
Tampon livré sans remplissage
Tampons équipés de patins anti-bruit EPDM
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LIEU D’INSTALLATION :
Trafic lent : Accotements stabilisés et 
aires de stationnement pour tous les types 
de véhicules routiers.


